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Metal X는 플라스틱 매트릭스에 결합된 금속 분말을 인쇄하여, 기존 금속 3D 인쇄 방법과 관련된 안전 위험을 제거하는 동시에, 부품 무게와 
비용을 줄이기 위해 근접 셀 충전과 같은 새로운 기능이 가능해지는 혁신적인 3D 프린터입니다. 대체로 금속 적층 제조 기술보다 최대 10배 
저렴하고 기계 가공 또는 주조와 같은 기존 제조 기술보다 최대 100배 저렴합니다. 저렴하고 안정적이며 사용하기 쉬운 Metal X 인쇄 시스템은 
디자인에서 완전한 기능의 금속 부품에 이르기까지 그 어느 때보다 빠르게, 필요한 모든 것을 제공합니다.
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프린터
속성

공정 금속 용융 필라멘트 제조

빌드 볼륨 300 x 220 x 180mm

기계 크기 575 x 467 x 1,120mm, 75kg 

터치스크린: 12cm 수평 확장

프린트 챔버 가열

프린트 베드 가열식, 진공 밀봉 프린트 시트, 자동 베드 수평 조정

프린팅 시스템 노즐 2개 - 금속 재료 및 이형 재료

전원 요구 사항 100–120/200-240VAC(12A/6A), IEC 60320 유형 C20

RF 모듈 작동 대역 2.4GHz Wi-Fi 표준 802.11b/g/n

재료 금속 재료 Stainless steel (17-4 PH), Tool steel (H13, A2, D2), 

Inconel  625, Copper

이형 재료 세라믹(금속 스풀에 대해 평균 1:10 비율로 소비)

미디어(스풀) 필라멘트 공급, 결합 분말

파트
속성

최대 파트 크기 250 x 183 x 150mm, 10kg

서포트 재료 세라믹 이형층 (분리가 쉽도록)이 있는 금속 재료

레이어 높이 소결 후 50µm 및 125µm

소프트웨어 제공 소프트웨어 Eiger Cloud(다른 옵션은 유료)

보안 2단계 인증, 조직 관리자 액세스, 싱글 사인온

터치스크린은 프린터 
전면에서 수평 방향으로 
12cm 확장됩니다.


